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Lancer le 
logiciel Exocad
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Voici l’écran 
pour définir les 
cas 
prothétiques à 
réaliser
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Choisir dans « type 
d’implant » lors de la 
commande le choix 
entre pilier transvissé
ou pilier personnalisé.

Vous pouvez aussi 
définir une matière 
différente entre le 
pilier et l’armature à 
réaliser (« abutment
material »)
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Une fois les 
données 
renseignées, 
enregistrer le 
projet et 
cliquer sur 
CAO
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Le CAD 
démarre et 
votre cas 
s’affiche à 
l’écran
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Fenêtre de 
l’assistant 
position de 
l’implant.
Choisir le type 
d’implant dans la 
liste déroulante 
et cliquer à 
l’endroit où se 
situe le point 
rouge.
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En appuyant sur 
Ajustement Best 
fit, le scanbody de 
la librairie s’ajuste 
sur le scanbody
numérisé. 
Si vous appuyez sur 
CTRL et 
ajustement best fit 
un contrôle par la 
couleur s’affiche

Ajustement 
Best Fit + CTRL
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Les listes 
déroulantes 
vous apportent 
beaucoup 
d’options

Famille de scanbody
T-8100 = Straumann 
Bone Level

Type d’implant
T-8101 = Straumann 
Bone Level NC

Forme de la 
connectique
E = Engagée
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Les options

Liste des scanbody DDG

Voir la liste des 
équivalences 3DS

Types de connections
E = Engagée
NE = Non Engagée
Zr = Zircone
A = Type A
B = Type B
C = Type C
S = Court
VS = Très court
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Types de 
connections

E = Engagée
NE = Non Engagée
Zr = Zircone
A = Type A
B = Type B
C = Type C
S = Court
VS = Très court

Conception 
Résistante pour 
Zircone

Connection non 
engagée

Connection engagée

Target 3D



E = Engagée
NE = Non Engagée
Zr = Zircone
A = Type A
B = Type B
C = Type C
S = Court
VS = Très court

Types de 
connections 
suite

Connection pour un bon 
axe d’insertion correct

Connection pour un 
mauvais axe d’insertion 
correct

Connection pour un très 
mauvais  axe d’insertion 
correct
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Types de 
connections 
suite

E = Engagée
NE = Non Engagée
Zr = Zircone
A = Type A
B = Type B
C = Type C
S = Court
VS = Très court

Hauteur normale

Hauteur courte

Hauteur très courte
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Travail Fini
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