
 

MG-Vest : Instructions d’utilisation 

 
MG-Vest vous offre une vraie technique de coulée rapide avec revêtement phosphaté. Il ne nécessite 

pas de techniques compliquées et salissantes et permet d’obtenir des stellites précis de très haute 
gamme en moins de 2 heures ! 
 

Instructions de travail et spécifications du produit 
 

Proportions de mélange Pour le silicone, 18 ml sur 100 g de poudre 

 Pour le gel, 16 ml sur 100 g de poudre 

  

Concentration du liquide   Pour le modèle dans le silicone : 12 ml de liquide + 6 ml 

 d’eau pour 100 g de poudre 

   Pour le modèle dans le Gel : 11 ml de liquide + 5 ml d’eau 

 pour 100 g de poudre 

   Pour le cylindre 18-20 ml d’eau (100 % d’eau) 
  

Temps de malaxage Après humidification à la main, 50 secondes sous vide 

  

Temps de travail 3 – 4 minutes 

  

Temps de durcissement 30 minutes 

  

 

Préchauffage : Coulée rapide 

 
Le cylindre peut être mis directement dans un four chaud à température finale, avec un maximum 

de 950°C, après un minimum de 20 minutes de durcissement mais aussi des heures voir même des 

jours après durcissement. 
 
Le temps que le cylindre doit rester à température finale dépend de la largeur du cylindre avec un 

minimum d’une heure. 
 

Préchauffe : normale 

 
De 0° C à température finale en montant 7 à 9 ° C par minute, avec un maintien d’une heure 
à température finale.  


