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POURQUOI UTILISER UN SPECTROPHOTOMETRE?



POURQUOI UTILISER UN SPECTROPHOTOMETRE?

= Le spectre visible 338 — 720 nm

WAVE LENGTH IN NANOMETER

La perception humaine est
sub jective

Rayplicker analyse dans le
spectre visible.

Une solution sans danger pour
le patient.




POURQUOI UTILISER UN SPECTROPHOTOMETRE?

= Evolution et facteurs limitants des teintiers manuels

Situation Idéale

Environnement neutre

Lumiere du jour

Sans exposition directe du soleil
Fin de matinée

Ciel nuageux

Subjectivité

Dépendant de la physiologie oculaire

Age de la rétine

Education visuelle

Qualité de la lumiere environnante

Patient (rouge a lévre, couleur des vétements)

BOREA



POURQUOI UTILISER UN SPECTROPHOTOMETRE?

= Evolution et facteurs limitants des teintiers manuels

LCh tooth color space

Complete Lab color space Brighies

Tooth coler space

CIE L*a*b* /L*C*h ?

Source : VITA ® 10114F — 1015 (3.) S — Version (03)




POURQUOI UTILISER UN SPECTROPHOTOMETRE?

= Evolution et facteurs limitants des teintiers manuels

VITA classical A1-D&" A simple yet effective hasis .
VITASYSTEM ID-MASTER®, N

* (réé en 195k e (réé en 1998

* Agencement pragmatique des échantillons * Recouvrement optimal de 1l'espace couleurs
de couleurs par teintes et connaissances des dents naturelles selon des reégles
empiriques scientifiques

e (lassé par L(luminosité). C(saturation) et
h(teinte)
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Source : VITA ® 10114F — 1015 (3. S - Version (03) BOREA



POURQUOI UTILISER UN SPECTROPHOTOMETRE?

= Evolution et facteurs limitants des teintiers manuels

VITA Toothguide 3D-MASTER Instructions for Use — Example
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Determining the lightness level {value) Selecting the chroma

Determining the hue
* Hold shade guide at arm's length o6 tho basis of i deinnmied
1o the patient’s mouth [ses nght figura) lightness level, choose the middie
* Select group 0,1, 2,3, 4 0r 5 hue group (M) to determine tha chroma
and spraad the samples out like a fan
* Salect one of the three shade samples

o Chack whather the natural moth
is more reddish or more yellowish as

o Start selection with darkest group first compared to the shade sample selected

Physiologie 0Oculaire + Environement =
’ Subjectivité

Rayplicker effectue cette analyse automatiguement et
objectivement sur chaque pixel de la dent
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FONCTIONNEMENT THEORIQUE DU RAYPLICKER




SPECTROPHOTOMETRE
PLAGE DE MESURE 400-700 nm

EMBOUT DE CALIBRATION
AUTOCLAVABLE

AIDE AU POSITIONNEMENT
DISTANCE FOCALE

| PATENTED Capteur CMOS + LEDs
A A
SCHNOSS




FONCTIONNEMENT THEORIQUE DU RAYPLICKER

= Algorithme de comparaison

L’analyse spectrale du teintier VITA (Classical

Intensité

60 ty)
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FONCTIONNEMENT THEORIQUE DU RAYPLICKER

= Algorithme de comparaison

L’analyse spectrale du teintier VITA (Classical

Intensité
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FONCTIONNEMENT THEORIQUE DU RAYPLICKER

= Algorithme de comparaison

| [ \ \ [ | l

Algorithme de correspondance
des teintes
Comparaison avec la

Intensi signature spectrale du Vita
té

Acquisition Acquisition de la réflectance spectrale de chaque pixel
spectrale sur la dent
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55 | it
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450 500 550 600 650
Analyse avec Rayplicker

Analyse spectrale sur 1E0 000 Px A2 —Bl1 —C2 D3 = Pixel analysé




FONCTIONNEMENT THEORIQUE DU RAYPLICKER

= Analyse des données

BOREA
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FONCTIONNEMENT PRATIQUE DU RAYPLICKER

= Interfaces

Prise de
teinte

——— Galerie image

——— Paramétres
utilisateur

Paraméetres

4 utilisateurs peuvent &étre sélectionnés.
Nombre de fichiers enregistrés dans la mémoire de 1l'appareil.
Le nombre de fichiers enregistrés par utilisateur est indiqué ici-

Sélectionnez l'utilisateur de votre choix pour accéder a sa
visionneuse de fichiers.

BOREA



FONCTIONNEMENT PRATIQUE DU RAYPLICKER

= Interfaces

Depuis le menu principal ou aprés une prise de teinte. il suffit d'appuyer
sur le bouton bleu pour lancer une nouvelle acquisition.

Aprés une mauvaise acquisitiona scannez le code AR pour accéder a notre page
d'aide en ligne-.

Définition des codes d'erreur et des bonnes pratiques
(https://borea-dental/rayplicker-support/)

BOREA




FONCTIONNEMENT PRATIQUE DU RAYPLICKER

= Le protocole de prise de teinte

Bonnes pratiques d’utilisation du Rayplicker™ Mauvaises pratiques

Embout mal
positionné

Bouche fermée Condensation

/ Les bords gris paralléles aux bords de I'image
/ Bouche ouverte et respiration par le nez

/ Limitation de la salive

/ Dent centrée, sans angle ou inclinaison

/ Embout sous la lévre Pression excessive

Mauvais angle
sur la gencive

/ Embout en contact avec les dents adjacentes

/ Embout en contact avec la gencive

Mauvaise inclinaison Lévre visible Mauvais appui

————————————————————————————————————————————————————
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Scannez-moi pour voir le tutoriel vidéo des
bonnes pratiques.

____________________________________________________
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FONCTIONNEMENT PRATIQUE DU RAYPLICKER

= Pieges a éviter

Exemple d’embout détérioré.

4

Embout endommagé Nouvei embout

Embouts de calibration:

Les embouts venant se clipser sur la téte de mesure sont livrés par paguet de 6. lIs doivent obligatoirerment

étre décontaminés/désinfectés et stérilisés avant emploi.

« Pour la décontamination/désinfection, |l est recormmandé d'utiliser les lingettes de type FD 350 de
Cwarr Dental (contient de l'alcocl) sur la partie intéricure et extérieure de l'embout de calibration ou
un proguit eguivalent. Attention, prenez soin de respecter les specifications constructeur: pour les
produits de type lingette: type de rincage, type de séchage, termmps de sechage, .. pour les produits
de type bain de trempage: diluticn, temps de trempage, type de ringage, type de sachage, temps de
seéchage, renouvellement, ..

= Pour la stérilisation: autoclave a 134 *C pendant 20 min (Cycle prion). Durés dea vie vérifiée pour 100
cyCles,

1
»  5jles speécifications constructeur pour 'utilisation du produit de decontamination avant :
passage a l'autoclave ne sont pas respectess, une dégradation de 'embout peut &tre I
constatee. |l est alors nécessaire de changer l'emioout. :
»  Lembout stéribilisable a une durée de vie vérifiée pour 100 passages de cycle de I
sterilization a l'autoclave. Au dela de ce quota préconnisé, l'embout de calibration peut I
etre endommage et vous pouvez voir apparaitre une décoloration de la mire de gris. || :
est alors nécessaire de changer l'embout. :



FONCTIONNEMENT PRATIQUE DU RAYPLICKER

1 - Pour le recharger, utilisez uniquement le chargeur

secteur fourn: avec votre apparﬁ.;: (5\‘1 1A' ‘

e lorsque votre appareil est en charge, une lumiére
bleue s'allume sur le socle ;

e [laissez charger 'appareil pendant 6 heures ;

o Evitez les branchements simultanés USB et secteur.

Utiliser un autre chargeur peut endommager votre

appareil.

2 Pour le nettoyer, utilisez une lingette tres
légerement imbibée sur les zones a risques
e Trou pour bouton « reboot »
¢ Connectique ligison carte socle ;
e Jointure de la partie principale de la coque avec la
partie inférieure.

Le contact de ces zones avec des guantités trop Importantes
de produits chimiques peut fragiliser votre appareil,

BOREA
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LES APPLICATIONS DU LOGICIEL RAYPLICKER

= Outil de comparaison

A quoi ¢asert ?

Loutil de comparaison permet d’effectuer des analyses comparatives
basées sur les valeurs CIE L*a*b* entre deux ou trois acquisitions.

Utile pour le praticien dans le cas d’un éclaircissement dentaire.

Un rapport comparatif ou d’éclaircissement peut également étre
généré et enregistré sous format .pdf.

Pour lancer la fenétre du comparateur, sélectionner deux fiches en
cliquant sur la case «comparer» puis cliquer sur l'icbne « EI » ou
sélectionner directement trois fiches et la fenétre s’ouvre
automatiquement.

Patinnt - Sopha D
fomc : LABGRATORE 308EA
Créde o @ 1471072919 - 5201

=|_I Comgarer




LES APPLICATIONS DU LOGICIEL RAYPLICKER

= Outils de comparaison

Outils du menu comparaison .
Curseur de comparaison

. *Image polarisée n “Import fiche ,

) -curseur de comparaison B -croi teintier Il permet de comparer deux images polarisées.

@ ' zone B -cencrer un rapport Utiliser la souris pour déplacer le curseur vers la droite ou vers
- *3 zones *Intervertir les acquisitions la gaUChe'

BOREA



LES APPLICATIONS DU LOGICIEL RAYPLICKER

= Qutils de comparaison

. Rectangulaire . Circulaire . Rectangulaire

. Circulaire

Analyse moyennée en une zone Analyse plus détaillée, en trois zones

Il permet de comparer deux images polarisées. Avec sélection du type de zone, circulaire ou

N _ ) rectangulaire.
Utiliser la souris pour déplacer le curseur vers

la droite ou vers la gauche.

BOREA



LES APPLICATIONS DU LOGICIEL RAYPLICKER

= Qutils de comparaison

Apres avoir réalisé I'lanalyse, un rapport peut étre généré en cliquant sur l'icne « . », sous deux formes : un rapport comparatif et un
rapport d’éclaircissement. Lorsque le teintier sélectionné est le Vita Bleachguide 3D Master®, le fichier généré est alors un rapport
d’éclaircissement.

- - -
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Rapport du comparateur de teinte base

Rapport du comparateur de teinte base sur

sur une seufe zone analysée. une analyse en 3 parties.

BOREA
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LES EVOLUTIONS A VENIR

L appareil de prise de teinte que vous connaissez e L .
reste le méme. RAYFJL_Cl [_—_f:\’ .
Cependant. son nom et la charte graphique qui 1 !

l1"accompagne évolue puisque Rayplicker devient h

Rayplicker Handy-

W

BOREA



LES EVOLUTIONS A VENIR

UNE PLATEFORME
COMMUNAUTAIRE DEDIEE AUX
UTILISATEURS DE LA SOLUTION RAYPLICKER

Au-dela de sa refonte graphique. la nouveauté accompagnant ce logiciel
Rayplicker Vision est l'accés gratuit & une plateforme communautaire dédiées
le Borea Connect.

Cette plateforme facilitera la réception et la gestion des commandes de
prothése par un accés depuis n'importe quel moyen informatique (Ordinateurs Mise en ligne prévue
smartphone...). au

15 Avril 2021

s

L'accés & cette plateforme est gratuit pour les utilisateurs et ne nécessite
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LES EVOLUTIONS A VENIR

[R| RAYPLICKER

Ce nouveau logiciel a été développé dans un objectif claira celui de s'intégrer encore plus dans le flux
numérique entre le cabinet dentaire et le laboratoire-
Avec une toute nouvelle interface graphique. son arborescence a été également repensée.

Il offre les mémes fonctionnalités que son prédécesseur et bien plus encore avec en autres les
nouveautés suivantes

Un logiciel ouverta ne nécessitant qu'une simple adresse email pour s’identifier.

La possibilité d'accés multiposte. (avec un serveur pour une installation réseau)

Une classification par patient pour une gestion simplifiée des données-

Des outils supplémentaires sur l'analyse de teinte (choix des teintes pour composite)

La possibilité d'éditer et d'envoyer plusieurs analyses de teinte dans une méme commande (élément
nitaire / bridge / ect)

C % ¥ ¥ ¥ *

Mise en ligne prévue
au

15 Avril 202l

BOREA



LES EVOLUTIONS A VENIR

Le nouveau site de Borea sera mis en ligne prochainement. (15 Avril 2021)
Cette nouvelle vitrine sera un outil idéal pour promouvoir les solutions proposées par Borea-

Ce site comprendra également une page «ressources» permettant un accés simplifié aux différents documents
support. exécutable pour installer le logiciela. manuel d'utilisation. etc-.

Egalement disponible depuis ce nouveau site. une page sur les prochains événements. webinaires. ainsi qu’une

FAQ@ dédiée & chaque produit de la gamme Borea-

S g — P
’
RAYPLICKER HANDY 0 I 9" BOREA I
‘ Walcome into
digital dentistry
—_

- Psaes
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LA PRISE DE TEINTE AU CABINET DENTAIRE



LA PRISE DE TEINTE AU CABINET DENTAIRE

QUELLES
SOLUTIONS ?

Image polarisée

Smartphone

v Transmission numérque
v Image polarisée

v Gain de temps

X Objectivité

X Référentiel calibré

X Analyse scientifique

v Colt d’acquisition

(ie: Smile Line)

Colorimétrie

Scanner / Camera

N
e~ l",
—

v Transmission numérique
X Image polarisée

v Gain de temps

v Objectivité

v Référentiel calibré

X Analyse scientifique

X Co(t d’acquisition

(ie: Trios, Emerald, CS)

Image polarisée

Appareil photo

v Transmission numérique
v Image polarisée

X Gain de temps

v Objectivité

v Référentiel calibré

v Analyse scientifique

X Co(t d’acquisition

(ie: Elab)

Analyse scientifique

Spectrophotometre

v Transmission numérique
v Image polarisée

v Gain de temps

v Objectivité

v Référentiel calibré

v Analyse scientifique

v Colit d’acquisition
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